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COMPROBADOR DE TENSION

Frecuencia de prueba: 1 kHz

Seleccion de rango automatico y manual
Valores limite superior e inferior ajustables
Funcién de prueba PASS/FAIL

Desconexidn automatica

Funcion HOLD

Pantalla a color de 2,4"

Memoria interna: 100 KB

Exportacion en formato *.csv mediante USB-C

El comprobador de tension es un dispositivo compacto y facil de
usar para comprobar la calidad de distintos tipos de baterias,
como las de litio, alcalinas y de plomo-acido. El comprobador de
fension puede comprobar automaticamente la resistencia
inferna y el voltaje al mismo tiempo, y los resultados de Ia
medicion se muestran claramente en la pantalla a color de 2,4".
Los rangos de fension y resistencia los puede ajustar
manualmente.

Una funcién importante del comprobador de tensidn es la
funcion "PASS/FAIL" (apto/no apto), que permite una evaluacién
rapida de las baterias basada en valores limite predefinidos. El
usuario puede definir el valor limite superior (UL) e inferior (LL)
para la tensién y la resistencia. Una luz verde indica que Ia
bateria cumple los criterios, mientras que una luz roja indica que
no los cumple. Se pueden guardar hasta 8 valores limite para
que el procedimiento de comprobacion sea mas rapido y eficaz.

Los resultados de las pruebas se almacenan automaticamente
en la memoaoria interna y se pueden expaortar como archivo *.csv a
fravés del puerto USB-C. Esta misma conexion también se utiliza
para cargar el dispositivo. Para realizar mediciones fiables, el
comprobador de tensian utiliza un cable de 4 hilos con una
conexién de anillo roscado. Adicionalmente puede afiadir Ia
fecha y hora a los resultados comprobacién. Este ajuste lo puede
realizar de forma sencilla en el menu del aparato.
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Especificacion

Tension continua DC Datos técnicos generales

Rango de medicién 0..100V Longitud del cable 50 cm

Resolucién 0,0001V Funciones de medicion HOLD

Precision +0,5% Conexiones Pinzas Kelvin
Resistencia Tipo de pantalla Pantalla TFT a color

Rango de medicién 0MQ..2000 Tamafio de la pantalla 24"
Resolucién 0,00M0 Medio de almacenamiento Memoria interna
Precision +0,5% Capacidad de 100 KB

PCE Iberica S.L.
Calle Mula 8, 02500 Tobarra
Spain

Teléfono: +34 967 543 548
info@pce-iberica.es

almacenamiento

Interfaz de datos

Desconexidn automatica
ajustable

Alarma

Calibracion

Frecuencia de prueba

Idioma del mend

Proteccion IP (dispositivo)

Alimentacién

Capacidad de la bateria

Condiciones de
funcionamiento

Condiciones de
almacenamiento

Dimensiones (LxAxA)

Peso

USB-C

5..30 min.

optico, Aclstico

Manual

1kHz

Inglés, Inglés (GB), Chino

P42

S5V/1A

1000 mAh

-10..45°C,0..80%H.r.

-20..80°C,0..80 % H.r.

160 x 80 x 30 mm
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